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	Совет  сельского

поселения «Куратово»


РЕШЕНИЕ

КЫВКÖРТÖД

   от 
21 декабря 2012 г.                                                                            №  III – 4/1
    с.Куратово, Республика Коми

	
	Об утверждении схемы теплоснабжения

сельского поселения «Куратово»




На основании Федерального закона от 27.07.2012 года 190 – ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 года,

Уставом сельского поселения «Куратово»

Совет сельского поселения «Куратово»   РЕШИЛ:

1. Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения «Куратово», согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее Решение на сайте сельского поселения «Куратово».

Глава сельского поселения «Куратово»                                   Г.М. Колегова

Приложение 1

Утверждено Решением Совета 

сельского поселения «Куратово» 

от  21.12.2012 г. № III -4/1
Схема теплоснабжения 

сельского поселения «Куратово»
 
Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения «Куратово» Муниципального района «Сысольский» Республики Коми.
- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

I. Общие положения

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию  эффективного  и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правого регулирования в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

II. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения
- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение жителей сельского поселения «Куратово» тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.
III. Общая характеристика сельского поселения


Сельское поселение «Куратово» входит в состав Сысольского муниципального района Республики Коми. Село расположено в 111 км от г.Сыктывкар по федеральной дороге «Вятка». В состав сельского поселения входят: с. Куратово, деревни: Бубдор, Волим, Ждановцы, Заречное, Ивановцы, Картасикт, Костин, Мельниковчи, Мом, Помйыв, Прокопьевка, Раевсикт, Расчой, Савуковчи, Семановцы, Семушино, Слобода, Сорма, Уличпом, Утка-видз, Хваловцы, Шорйыв, Шучи, Ыбпом, Ягиб.

Административным центром поселения является с. Куратово.


Численность населения сельского поселения «Куратово» на 01.01.2012г. – 931 человек.


Площадь сельского поселения «Куратово» – 1136 га.

Климат сельского поселения «Куратово» умеренно континентальный с продолжительной и довольно суровой зимой и коротким, сравнительно прохладным летом. Средняя температура воздуха в январе составляет -14,3 С , в июле +16,8 С. Среднегодовая температура +1 С.

Общая отапливаемая площадь объектов теплопотребления  разделена на жилые здания, многоквартирные жилые дома и общественные здания.
IV. Сведения о котельных по поселению


В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – ОАО «Коми тепловая компания» Сысольский филиал.
	п/п
	Место расположения котельной, принадлежность (населенный пункт, предприятие)
	Марка котлов
	Кол-во котлов (ед.)
	% износа котельного оборудования 
	Проектная мощность Гкал/ч
	Мощность по данным режимной накладки, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка

	Присоединенная нагрузка, с учетом тепловых потерь и собств. нуждами  Гкал/ч
	Резерв мощности, Гкал/ч

	топливо
	Тепловые сети
	Подключенные объекты по принадлежности (количество)
	Обеспечение по 
электроснабжению

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид топлива
	Годовая потребность  (тонн)
	Длина т/с, км. эксплуат
	% износа
	Жил.фонд
	Здравоохранение
	Образование 
	Культура
	Прочие
	Категория надежности
	Наличие  двойного ввода
	Резервный источник электроснабжения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	основное
	резервное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Марка
	Мощность (кВт)
	Объем бака м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	9
	с. Куратово
	КСВм-1,2К
	1
	0
	1
	-
	0,897

0,019
	1,317

0,029
	0,333

0,621
	дрова
	
	4316,4
	1,672
	30
	8
	-
	3
	1
	3
	
	
	Д-60
	60
	0,05

	
	
	КВТ – 0,5
	1
	80
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КСВМ – 0,5К
	1
	5
	0,5
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Характеристика тепловых сетей, находящихся на балансе Сысольского филиала ОАО "Коми тепловая компания" МР "Сысольский" на 2013 год
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В настоящее время центральное теплоснабжение имеется в с. Куратово, которое осуществляется котельной Сысольского филиала ОАО «Коми тепловая компания». Котельная отапливает  жилые дома, школу, детский сад, больницу, здание администрации. Газоснабжение в ближайшее время не планируется. Отопление существующего жилого фонда - печное на дровах.  Отопление Дома Культуры, школы-сад, жилые дома д. Заречное - электрическое.

V. Сравнительный анализ стоимости 1 МДЖ тепла:

Данные для расчета :

Электроэнергия- 1КВ/ч стоит   5,27   руб.; 1КВ/ч-3,6 МДж тепла;

Дрова сухие – 3,9 КВт/кг, стоимость 1 кг-  0,8    руб.
Дрова сырые-3,06 КВт/кг , стоимость 1 кг- 0,8    руб.
Уголь каменный-5,800 КВт/кг, стоимость1 кг-  3 руб.
Природный газ-11,0 КВт/куб.м, стоимость 1 кг-17,28   руб.
На основе сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

VI.  Перспективное теплоснабжение
1. Существующая застройка и частные дома будут снабжаться по прежней схеме теплоснабжения - индивидуальное местное отопление. Объекты, подключенные к централизованному теплоснабжению – от котельной Сысольского филиала ОАО «Коми тепловая компания»

2. Строительство новых котельных нецелесообразно.

3. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

4. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществляется поверхностно с использованием теплозащитных материалов.

